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Firma: PC COOL DOO

Adresa: Visegradska 26A

Telefon: 018526116
Fax: 0653526116

PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MFP Laser Canon i-SENSYS MF461dw
StampacskenerkopirduplexLANwireless

Sifra: 82145

Kategorija prozivoda: Multifunkcijski Stampaci

Proizvodac: CANON

Cena: 43038,00

Canon

Opste

Specifikacije
Stampe:

Specifikacije
kopiranja:

specifikacije:

Tip uredaja
Monohromatski viSenamenski laserski uredaj

Brzina Stampe

Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4); do
58,8 stranica u minuti (A5,
polozeno)Dvostrano: do 30,2 slike u minuti
(A4)

Brzina kopiranja
Jednostrano (A4): do 36 stranica u
minutiDvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti

Dostupne funkcije
Stampanje, kopiranje i skeniranje

Nacin Stampanja
Monohromatska laserska Stampa

Vreme zagrevanja

Priblizno 14 sekundi ili manje od ukljucivanja
Jezici Stampaca

UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3
Margine za Stampu

5 mm - gore, dole, levo, desnol0 mm - gore,
dole, levo, desno (koverta)

Napredne funkcije Stampanja

Sifrovano bezbedno stampanjeBezbedno
$tampanjeStampanje sa USB memorijskog
uredaja (JPEG/TIFF/PDF)Stampanije iz
informatic¢kog oblaka (Dropbox, GoogleDrive,
OneDrive) (PDF/JPEG)Microsoft Universal
PrintiOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT
BusinessAndroid; Mopria sertifikat, aplikacija
Canon PRINT Business, dodatna komponenta
Canon Print Service

Vreme do prve kopije
Priblizno 6,1 s ili manje

Rezimi kopiranja

Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano),
tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Visestruko kopiranje

Do 999 kopija

Ostale funkcije

Brisanje okvira, uparivanje, 2 nal, 4 na 1,
kopiranje licne karte

RHg
D

Vi

zol

EMm

Pribli.

Fg
45

Rg
D4

Rg
Dq

Ntc

Zir

nal
-4




Standardni tip Rezolucija skeniranja

U boji Opticki: do 600 x 600 tpiPoboljsano: do 9.600
Brzina 080 #Hja Dybi
Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti 24-bi

(300 x 300 tpi)Jednostrano u boji: 40 slika u
minuti (300 x 300 tpi)Dvostrano
monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300
tpi)Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x
300 tpi)Jednostrano monohromatski: 40 slika
u minuti (300 x 600 tpi)Jednostrano u boji: 20
slika u minuti (300 x 600 tpi)Dvostrano
monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600

Spec_lflka.cue tpi)Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x
skeniranja: 600 tpi)
Nijanse sive Kdmy
256 nivoa TWAI
Maksimalna Sirina skeniranja SKen!
216 mm TIFF/)
Skeniranje na racunar SKen
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretrazivi PDF TIFF/)
Skeniranje na FTP SKen!
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretrazivi PDF TIEF/)
iFAX
ITU-T.37
Vrsta skenera Ulaz za papir (standardni) Ulpz .
Staklena povrsina, dvostrani ADF (u jednom Kaseta za 250 listovaViSenamensko leziste za Jsel
prolazu) 100 listovaADF sistem za 50 listova

Maksimalni ulazni kapacitet papira

900 listova

Tipovi medija

Obican papir, reciklirani papir, tezak papir,
tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

Tezine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120
g/m2Visenamensko leziste: 60 do 199
g/m2ADF: 60 do 120 g/m?

Rad sa medijima:




Tip interfejsa Kompatibilnost sa operativnim sistemima Mlleél
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE- Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 Sthm
TX/1000Base-T, bezi¢na veza 802.11b/g/n, / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® (LPDy
Wireless Direct veza 2012 R2 / Server® 2012Mac OS X verzija sa| ot
10.13 i novijeLinux SNIB:
Softver i upravljanje Stampacem PQP3
MF Scan Utility,Remote User Interface Tqp/i
(RUI),Department ID Management,Toner IPY6)
Interfejs i Status Tool,iW Enterprise Management agres
f ] Console: serverski softver za centralizovano IPPS)
softver: upravljanje sistemom uredajaeMaintenance: vgza]
ugradeni RDS omogucava udaljene bifno
eMaintenance usluge poput ocitavanja (T _'P
brojaca, automatskog upravljanja potrosnim (AES)
materijalom i udaljene dijagnostikeApplication
Library
Preporuceni mesecni obim Stampe Radni ciklus Brgin
750 do 4.000 stranica mesecno Maks. 80.000 stranica mesecno 1.20C
Memorija SKlac
1GB 4 5B
Kontrolna tabla Dime
LCD ekran u boji osetljiv na dodir veli¢ine 12,7 420 >
cm
Prostor za instalaciju (5 x D x V) Tezin
689 x 1.081 x 824 mm Prbli
Radno okruzenje Izyor
Temperatura: 10 do 30°C (50 do 220-
869F)VlIaznost: 20 do 80% RV (bez
. kondenzacije)
Opste - . 1| .
. Potrosnja energije Niyoi
karakteristike: Maksimalna: priblizno 1.280 WAktivno ZJuc
Stampanje: priblizno 480 WU stanju / qvo
pripravnosti: priblizno 8 WU rezimu mirovanja: ngcu
priblizno 0,9 WTipi¢na potrosnja struje (TEC): 694 dE
0,31 kWh nedeljno (230 V)Detaljne informacije pripr:
u vezi sa propisom Lot26 potrazite na:
http://www.canon-
europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Potrosni Kartridzi
materijal: Kartridz 070 (3.000 stranica)Kartridz 070H (10.200 stranica)
Dodatna. Stavke
oprema | KASETNA jedini latenje - AH1 (kaseta za 550 listova)
. jediniCa za uvlacenje aseta za IStova
OpCiOoNa oprema.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




